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1 

Sul calcestruzzo della sponda del canale disegnare con una matita, da una 
parte e dall’altra della crepa, due righe equidistanti dalla stessa di 13 cm 
circa, al fine di ottenere una fascia di circa 25 cm . Nell’area della fascia 
asportare, con martello e scalpello e con martello pneumatico, 2 cm di 
calcestruzzo facendo in modo che le pareti della parte asportata siano 
leggermente inclinate verso l’interno. Pulire perfettamente la superficie 
risultante.  
   

2 

Aprire (svasare) la crepa, messa in evidenza dall’asportazione del calcestruzzo nella fascia di 25 cm, 
mediante martello e scalpello o con apposito disco diamantato a cuneo, per una larghezza di almeno 
1 cm e una profondita di almeno 2 cm. Asportare dalla crepa le parti friabili e incoerenti e la polvere 
provocata dalle operazioni di svasatura.  

 

 

3 

Lungo tutta la lunghezza della crepa, predisporre dei tubicini di plastica trasparente di diametro 5 
mm circa e lunghe 15 cm. La distanza tra un tubicino e l’altro sarà di 10 cm e saranno inseriti nella 
crepa per 2 cm. I tubicini saranno fissati nella crepa mediante idonea stuccatura superficiale (non 
profonda) con lo stucco epossidico SYNTECH AS 21 di AZICHEM srl. Con apposita siringa manuale, 
iniettare nei tubicini, fino a rifiuto, la resina epossidica, superfluida SYNTECH 1C 55 di AZICHEM srl. 
Ad indurimento avvenuto della resina, tagliare i tubicini a filo della base in calcestruzzo. 

 

4 

Mediante un disco flessibile, eseguire dei tagli profondi 1,5 cm e lunghi 20 cm che attraversano la 
crepa, 10 cm per parte. I tagli dovranno risultare ortogonali alla direzione della crepa ed equidistanti 
uno dall’altro di 15 cm circa. Eliminata la polvere residua, verranno posizionate nei solchi prodotti 
dai tagli, le barra elicoidali in acciaio inox trafilato a freddo HELIX STEEL AISI 304 di AZICHEM srl, 
lunghe 19 cm. Successivamente i solchi contenenti le barre verranno stuccati a tutto spessore con 
lo stucco epossidico SYNTECH AS 21 di AZICHEM srl 

 

5 

Nell’area preparata come al punto 1, prevedere il riempimento 
compensativo a livello, mediante applicazione in due strati successivi di 
malta tixotropica strutturale, fibrorinforzata REPAR TIX HG di AZICHEM srl, 
con inserimento nella mezzeria della stessa, di un ritaglio di rete strutturale 
in fibra di vetro ARMAGLASS STRUCTURA 305 di AZICHEM srl. 
 
 

  

 
 

Settembre 2013 

Il contenuto del presente documento tecnico è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, 
solo se confermato dall’apposizione di timbro TiCo e firma apposti presso la nostra sede, da 
personale delegato a tale scopo. Eventuali difformità del testo originale, in ordine al contenuto e alle 
indicazioni di utilizzo, non implicheranno alcuna responsabilità da parte della nostra società. Inoltre, 
stante l’estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere 
semplicemente indicativo; l’utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e 
personalmente i nostri prodotti citati nel documento, per verificarne l’idoneità relativamente all’uso 
previsto.

Priamo


