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Problemi ed esempi di soluzione 

 

Ricostruzione del piano di posa di un vecchio pavimento 
in calcestruzzo degradato di circa 500 mq,  

per adattarlo a nuovo pavimento per calcetto  
N. 2 Aggiornamento: settembre 2025  

 

 
 

               
             

              
             

           
          

     
 
 
 

 

 

 

1 

Preparazione del piano di posa mediante asportazione 
approfondita delle parti in calcestruzzo degradato, decoeso 
o in fase di distacco. Eliminazione totale della polvere 
residua e lavaggio abbondante con acqua. 
 

  
 

2 

Riempimento sul piano di posa degli avvallamenti più 
profondi rispetto alla media dello spessore da realizzare, al 
fine di regolarizzare lo spessore della malta da ricostruzione 
il più omogeneo possibile. 
 

   

3 

 

Posa di una rete elettrosaldata zincata da 2 mm di diametro e maglia 5 x 5 cm, fissata al piano di posa 

mediante opportuni barrotti in acciaio inoxidabile ritorto HELIX STEEL 304 AISI di Azichem srl ( 4 barrotti 

ogni 3 mq piegati ad “L”, ancorati al piano in fori di 3 cm di profondità in cui sarà stata precedentemente 

inserita la resina polietere SYNTECH PROFIX di Azichem srl. I barrotti dovranno distanziare dal piano di 
posa di 5-8 mm). Consumo: una cartuccia da 330 cc ogni 30 mq 
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Bagnatura abbondante del piano di posa. 
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Realizzazione della nuova pavimentazione in calcestruzzo di piccolo spessore (circa 1.5 – 2 cm) mediante 

stesura, con spatola e staggia, della malta cementizia tixotropica, fibrorinforzata, R4 REPAR TIX di Azichem 

srl, su opportuni punti di livello.                              
Consumo: 19 kg/cm/mq (33 kg/mq per lo spessore medio di 1,75 cm) 
 

 

6 

 

Taglio dei giunti di contrazione con clipper della profondità di circa 1 cm, ricalcando 
esattamente la posizione dei vecchi giunti. 
 

  

7 

 

Attenta cura di maturazione della pavimentazione finita, mediante copertura totale con TNT tenuto 
continuamente bagnato per almeno 3 giorni, oppure mediante irrorazione continua con getto d’acqua, 
sempre per almeno 3 giorni. In alternativa stesura mediante pompa airless di specifica soluzione acquosa di 

resina acrilica CURING AID di Azichem srl  
Consumo: 150 grammi/mq  
  

 

Settembre 2013 

Il contenuto del presente documento tecnico è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, solo se 
confermato dall’apposizione di timbro TiCo e firma apposti presso la nostra sede, da personale delegato a 
tale scopo. Eventuali difformità del testo originale, in ordine al contenuto e alle indicazioni di utilizzo, non 
implicheranno alcuna responsabilità da parte della nostra società. Inoltre, stante l’estrema variabilità delle 
condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l’utilizzatore è 
pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti citati nel documento, 
per verificarne l’idoneità relativamente all’uso previsto.

Priamo


