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Risanamento di un locale interrato  mediante  
l’utilizzo di barriera osmotica in controspinta,  

ciclo completo di intonaci deumidificanti e  
pittura traspirante, termica, anticondensa  N. 5 Aggiornamento: ottobre 2025  

 

 
 

               
             

              
             

           
          

     
 
 
 

 

 

 

 

1 

Eliminazione dal supporto del vecchio intonaco degradato sino 
alla messa in evidenza della struttura muraria originale sana e 
compatta, nonché la depolverizzazione e saturazione con 
acqua dei supporti risultanti che, all’atto delle successive 
ricostruzioni, dovranno risultare nella condizione “satura a 
superficie asciutta”. 
    

2 

 

Applicazione a spruzzo del trattamento antisalino SANAREG 
di AZICHEM srl per un consumo di 200 gr/mq. Dopo non oltre 
4 ore dalla sua stesura, applicare l’intonaco cementizio 

osmotico, resistente in controspinta, OSMOCEM MR di 

AZICHEM srl per lo spessore di almeno 1 cm (18 kg/mq), 
infrapponendo nella mezzeria la rete strutturale in fibra di 

vetro ARMAGLASS INTOTECH 225 di AZICHEM srl    

3 

 

Dopo 24 ore dalla stesura di OSMOCEM MR armato, applicare con la tecnica dello “sprizzo o arriccio”, ossia 
applicato con forza sulla muratura per creare una superficie ruvida, il rinzaffo di aggrappo antisalino a base 

di calce idraulica naturale NHL 3,5, UNTERSANA di AZICHEM srl per un consumo di circa 10 kg/mq (6-7 
mm) 
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Dopo 24 ore dalla stesura di UNTERSANA, applicare a cazzuola frattazzo o a spruzzo, l’intonaco 

deumidificante, macroporoso, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, SANATIGH di AZICHEM srl per uno 
spessore di almeno 2 cm (26 kg/mq). Nel caso di spessori più elevati, attendere due giorni prima di applicare 
lo spessore rimanente oltre ai 2 cm.  
 
 

 

5 

 

Dopo 7 giorni dalla stesura di SANATIGH, applicare con spatola liscia e frattazzo di spugna, il rasante di 

finitura deumidificante, microporosa, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, SANASTOF di 

AZICHEM srl, per un consumo di 4 kg/mq (circa 2,5 mm)  
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Dopo almeno 14 giorni dalla stesura del rasante SANASTOF, applicare la pittura 

traspirante, termica, anticondensa, SANAXIL P THERM di AZICHEM srl per un 
consumo di 300 gr/mq, previo applicazione del fissativo consolidante, traspirante 

SANAXIL FIX di AZICHEM srl per un consumo di 150 gr/mq. 

  
 

Settembre 2013 

Il contenuto del presente documento tecnico è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, solo se 
confermato dall’apposizione di timbro TiCo e firma apposti presso la nostra sede, da personale delegato a 
tale scopo. Eventuali difformità del testo originale, in ordine al contenuto e alle indicazioni di utilizzo, non 
implicheranno alcuna responsabilità da parte della nostra società. Inoltre, stante l’estrema variabilità delle 
condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l’utilizzatore è 
pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti citati nel documento, 
per verificarne l’idoneità relativamente all’uso previsto.

Priamo


